
数量総括表

項目 工種 細別・規格 数量 単位 歩掛補正 備考

管路施設設計業務（改築・詳細設計）
布設替え工法（開削・内径1,200mm未満）

調査 資料収集 10 m
調査 公図調査 10 m
調査 地下埋設物調査 10 m
調査 現地踏査 10 m
調査 現地作業 10 m
設計計画 10 m
各種計算 10 m
設計図作成 10 m
数量計算 10 m
照査 10 m
耐震設計 調査 L1及びL2 10 m

条件設定 L1及びL2 10 m
耐震計算 L1及びL2 10 m
照査 L1及びL2 10 m

マンホール形式ポンプ場（2次製品）
設計計画 1 か所
各種計算 1 か所
設計図作成 1 か所
数量計算 1 か所
照査 1 か所
耐震設計 調査 L1及びL2 1 か所

条件設定 L1及びL2 1 か所
耐震計算 L1及びL2 1 か所
照査 L1及びL2 1 か所

報告書作成 1 式
打合せ等 1 式 初回、中間2回、最終

施工法等の比較検討 1 式

測量業務 耕地/平地
４級基準点測量

作業計画 永久標識設置なし（伐採なし） 新点 1 点
選点 永久標識設置なし（伐採なし） 新点 1 点
観測 永久標識設置なし（伐採なし） 新点 1 点
計算整理 永久標識設置なし（伐採なし） 新点 1 点

現地測量
作業計画 S=1/500 0.0004 km2
細部測量 S=1/500 0.0004 km2
数値編集 S=1/500 0.0004 km2
数値地形図ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙの作成 S=1/500 0.0004 km2



測量調査

１．基準点測量

　1㎞当り基準点配点割合

　4級基準点測量
1～3級基準点(既知点) 1 点
設置延長　　　　　　　　　L= 0.01 km

1.0 ㎞当りの配点割合
1,000 ｍ ÷ 50 ｍ ＝ 20 点

新点数
20 点 × 0.01 km － （既知点数）

＝ 20 点 × 0.01 km － 1 ＝ -0.8
≒ 1 点


