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・市震災復興基本計画意見交換会等の機会に地域住民へのアンケートを実施（実施時期：平成２３年１１月、アンケート回収総数：1,179枚） 

・河口部周辺の本格的な復興に向けた堤防整備等を進めていくにあたり、地域住民の意見を把握 

【質問３】以前より浸水しやすくなったという実感はあるか？ 

 ７割以上が浸水しやすくなったと実感 

【質問４】優先して実施すべき河川の津波防災対策はどれか？ 

 ６割以上が河川堤防による対策が必要と回答 

【質問５】優先して実施すべき浸水対策はどれか？ 

 ５割以上が河川堤防の整備と回答 

【質問６】津波等からの安全安心と土地利用・市街地のまちづくりとのバラン
スをどう考えるか？ 

 約６割が一定レベルの堤防を造ったうえでソフト対策と組み合わせた対策
を行うべきと回答 

 一方、２７％が広い土地を必要としても今次津波を防ぐような堤防が必要
と回答 

 まちづくりを優先して、堤防は極力低くすべきという回答は６％ 

【質問７】河川を整備する場合、最も配慮すべき点はどれか？ 

 「浸水被害の無い安全安心なまちづくり（４７％）」・「災害時の避難経路（２
９％）」など、７割以上が安全安心を重視 

アンケート結果概要 

浸水対策アンケート結果 

※本アンケートは、p.3の「堤防高の設定（案）」を公表する前に実施したもの。 



浸水対策アンケート結果（抜粋） 
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質問６ 堤防を整備する場合、その高さに比例し広い敷地が必要となります。 

     津波等からの「安全・安心」と「土地利用・市街地のまちづくり」とのバランスをどう考えますか？ 

     （複数回答） 
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広い土地を必要としても、3月11日の大
津波も防ぐ万全な堤防を造るべき

洪水・高潮や一定レベルの津波を防ぐ堤防を造
り、それを超える大津波への備えは、避難対策
(避難ビル等)と組み合わせる

「安全」も大事だが、「まちづくり」を優先
に考え、堤防は極力低くすべき

.いざというときには避難すれば良く、堤防
等の整備は一切必要ない

その他、具体的に



浸水対策アンケート結果（抜粋） 
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質問７　河川を整備する場合、最も配慮すべき点はどれです
か？（複数回答）
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を重視する
その他　具体的に
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堤防ができるまで 
補償内容の説明・契約 

地権者の皆様に補償等につ
いて説明を行い、了解いただ
いた方には契約締結をお願
いします。 

事業用地を引き渡しいただい
た後、補償金の支払いを行い
ます。 

堤防工事に必要な土地・
建物の調査を行います。 

その際、隣接地との境界
確認のため皆様に 

立ち会いをお願いします。 



堤防断面イメージ ※詳細な構造については検討中 
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矢板護岸(浸水対策) 
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堤防断面のイメージ（案） 




